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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA

z dnia 1 pazdziernika 1993 r.

w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych.

Na podstawie art. 208 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
—- Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141,21975r. Nr 16, poz.
91,21981r.Nr6, poz. 23,21982r. Nr 31, poz. 214,21985 .
Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201,
z1987r. Nr 21, poz. 124,z 1988 r. Nr 20, poz. 134,z 1989 .
Nr 20, poz. 107 i Nr 35, poz. 192, 21990 r. Nr 4, poz. 19, Nr
43, poz. 251 i Nr 55, poz. 319 oraz z 1991 r. Nr 63, poz. 226
it Nr 65, poz. 236 i 237) zarzadza sig, co nastepuje:

Rozdziat 1

Teren prowadzenia rob6t i wymagania
higienicznosanitarne

§ 1. 1. Teren prowadzenia robét powinien byé ogro-
dzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, oznako-
wany i o$wietlony w porze nocnej; na wypadek przerwy
w dostawie pradu nalezy przewidzieé o$wietlenie zastepcze.

2. W razie prowadzenia rob6t na ulicach i drogach,
stanowiska pracy nalezy zabezpieczyé¢ przed dostgpem oséb
niepowotanych oraz oznakowaé zgodnie z przepisami o ru-
chu drogowym.

3. Pracownicy wykonujacy czynnoéci na jezdni po-
winni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub w odziez posia-
dajacg barwy bezpieczeristwa w postaci elementoéw trwale
z nig potaczonych o cechach umozliwiajacych dobra ich
widoczno$é.

§ 2. 1. Zakiad pracy zapewnia pracownikom odpowie-
dnie warunki higienicznosanitarne, a w szczegélnosci: szat-
ni¢ przepustowg na odziez wiasng i robocza, umywalnie
z kabinami natryskowymi, suszarnig¢ odziezy i obuwia, po-
mieszczenie do podgrzewania i spozywania positkow oraz
pomieszczenie ustepowe.

2. Pomieszczenie do spozywania positkéw i ogrzewania
sig pracownikow w chlodnej porze roku powinno byé
ogrzewane i wyposazone w stét, krzesta lub stotki. Stosowa-
nie taw w tych pomieszczeniach jest zabronione.

§ 3. 1. Wykonywanie rob6t z dala od zaktadu pracy
wymaga przygotowania dla pracownikéw schroniska prze-
woznego lub stalego oraz ustepu.

2. Schroniska powinny znajdowad sie nie dalej niz
500 m od najdalej potozonego stanowiska pracy oraz byé
Wyposazone w pomieszczenie ogrzewane w porze zimowe;j,
z miejscem do podgrzewania positkdw, suszenia odziezy,
w urzgdzenia do mycia sig i zalatwiania potrzeb fizjologicz-
nych oraz w apteczke pierwszej pomocy.

3. Ustep powinien znajdowac sig nie dalej niz 125 m od
stanowiska pracy.

4. W schronisku powinny znajdowaé sig regulamin
pracy, instrukcja dotyczaca udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku przy pracy, adresy i telefony pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

§ 4. Positki powinny byé spozywane tylko w okresie
przerw ustalonych w regulaminie i w miejscach przeznaczo-
nych na ten cel, spetniajacych niezbedne warunki higienicz-
nosanitarne.

Rozdziat 2
Prace w kanatach $éciekowych

§ 5. 1. Prace w kanalach $ciekowych powinny byé
prowadzone z zastosowaniem niezbednych $rodkéw tech-
niczno-organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczeristwo
i higiene pracy, przewidzianych w projekcie organizacji robét
lub w instrukcji technologiczne;j.
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2. Projekt organizacji rob6t sporzadza si¢ dla robot
remaontowych, ktorych nie przewidziano w instrukcjach te-
chnologicznych. W projekcie organizacji rob6t nalezy okre$-
li¢: przewidywane metody pracy, liczbe pracownikéw za-
trudnionych wewnatrz kanatéw i liczbe oséb stanowiacych
ich ubezpieczenie, a w razie potrzeby sktad brygady ratun-
kowej oraz stosowany sprzet roboczy i ratunkowy.

§6. 1. Wprowadzame ludzi do kanatu o wysokosm lub
$rednicy ponizej 1 m jest zabronione.

2. Czyszczenie kanatoéw, o ktorych mowa w ust. 1, lub
kontrola stanu technicznego powinny by¢ prowadzone przy
uzyciu sprzetu specjalistycznego.

§ 7. Przed rozpoczeciem robét w kanale nalezy zabez-
pieczy¢ pracownikéw przed naglym:

1) podniesieniem si¢ poziomu $ciekéw,

2) przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji szko-
dliwych i niebezpiecznych dla zycia lub zdrowia.

§ 8. Terminy pracy w kanale powinny byé¢ uzgodnione
z uzytkownikami kanatu w formie pisemnej w celu ogranicze-
nia lub wstrzymania odprowadzania $ciekébw w okresie
trwania robot.

§ 9. Przy pracach w kanatach nalezy zapewni¢ stalg
facznosé pomiedzy pracujacymi wewnatrz kanatéw a osoba-
mi ubezpieczajgcymi.

§ 10. Brygada wyznaczona do pracy w kanale powinna
skiada¢ si¢ co najmniej z czterech oséb, z ktérych najwyzej
dwie moga pracowad w kanale, a pozostate osoby powinny
stanowi¢ ich ubezpieczenie.

§ 11. 1. Otwarcie wiazu studzienki rewizyjnej znajdujg-
cej sie w jezdni lub chodniku moze nastgpi¢ po uprzednim
zabezpieczeniu terenu robét od kazdej strony ruchu.

2. Otwér wiazowy studzienki nalezy zabezpieczy¢ krat-
ka i oznaczyé go czerwona choragiewky ostrzegawczg.
W porze nocnej i w miare potrzeby nalezy stosowacé o$wiet-
lenie ostrzegawcze.

3. Otwierania pokryw studzienek nalezy dokonywa¢ za
pomocg hakéw lub podnoénikéw, wykonanych z materiatéw
nieiskrzacych.

4. Do oswietlania kanatéw nalezy uzywaé hermetycznie
zamknietych elektrycznych lamp akumulatorowych o napie-
ciu do 25 V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciw-
wybuchowej. Dopuszcza sie uzywanie odwietlenia zasilane-
go z sieci elektrycznej o napieciu nie przekraczajgcym 12 V.

5. Odmrazanie pokryw wtazowych przy uzyciu otwar-
tego ognia oraz palenie tytoniu podczas otwierania wiazu
i pracy w kanale jest zabronione.

§ 12. 1. Przed wej$ciem do kanatu tub studzienki rewi-
zyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat, zdejmujac pokrywy wiazo-
we co najmniej z dwoéch studzienek, po obydwu stronach
studzienki kontrolowanej.

2. Po zakoriczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzié,
za pomocgq analizatorow chemicznych albo lampy bezpie-
czenstwa, czy nie wystepujq substancje szkodliwe dla zdro-
wia lub niebezpieczne. -

3. Pokrywy wlazowe mocowane na zawiasach nalezy
zabezpieczy¢ przed samoczynnym zamknigciem.

4. Gdy wietrzenie' naturalne okaze sie nieskuteczne,
nalezy przewietrzy¢ kanat stosujac wentylacje mechaniczng.

§ 13. Podczas schodzenia do kanatu nalezy sprawdzaé
stan techniczny stopni lub klamer ztazowych.

§ 14. Kazde wejécie do kanalu wymaga zastosowania
przez pracownikéw odpowiednich §rodkéw ochrony drog
oddechowych.

§ 15. Pracownicy zatrudnieni przy robotach w kanatach
powinni posiadaé¢ odziez i obuwie robocze oraz $rodki
ochrony indywidualnej przewidziane dla tych stanowisk
w katalogach ochron indywidualnych i zaktadowych tabe-
lach norm wyposazenia.

§ 16. Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni
posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji
obecnos$ci gazu oraz zapalong lampe bezpieczeristwa.

§ 17. Przy stanowisku pracy obok wiazu powinny znaj-
dowad sie: podreczna apteczka, zapasowe latarki elektryczne
i odpowiedniej dlugosci linka asekuracyjna zakorczona
zatrzasnikami, chyba ze projekt organizacji robét lub instruk-
cja technologiczna przewiduje inny sposdb ewakuacji za-
trudnionych w kanale. :

§ 18. Nad wiazem powinno znajdowac¢ sie urzadzenie
mechaniczne do ewakuacji poszkodowanych w razie wy-
stapienia zagrozenia zycia lub zdrowia.

§ 19. Pracownicy czuwajacy nad bezpieczeristwem za-
trudnionych w kanale powinni znaé ich nazwiska, a w razie
utraty fgcznosci z nimi — niezwtocznie przystapié do akcji
ratunkowej.

§ 20. Pracownikom czuwajacym przy wiazie nie wolno
opuszczaé swego stanowiska przez caly czas pracy w kanale.

§ 21. W razie zblizania sie¢ burzy lub ulewnego deszczu,
pracownicy czuwajacy przy wlazach kanatéw ogélnosptaw-
nych lub burzowych powinni wezwaé pracujgcych w kanale
do opuszczenia go.

§ 22. Po zakoniczeniu pracy lub na okres przerw w pracy
nalezy usuna¢ z kanatu sprzet, narzedzia i materiaty, a teren
rob6t uporzadkowad i usunaé zagrozenia dla zycia i zdrowia
pracownikéw i 0s6b postronnych.

§ 23. Przed wejsciem do studzienek rewizyjnych
i w czasie pracy w nich nalezy postepowaé tak, jak przy
czyszczeniu kanatéw.

§ 24. Transport zanieczyszczeni statych, wydobywa-
nych z kanatu i usuwanych na zewnatrz, nie powinien
zagraza¢ bezpieczenistwu pracownika przebywajgcego
w studzience.

§ 25. Czyszczenie mechaniczne lub hydrodynamiczne
kanatéw i wpustéw ulicznych powinno sie odbywac zgodnie
zinstrukcjg opracowang przez zaktad eksploatujgcy dang sieé¢
kanalizacyjna lub dokumentacjg techniczno-ruchowg urzg-
dzenia opracowang przez producenta urzadzenia.

§ 26. Podczas ptukania kanatu urzgdzeniem hydrodyna-
micznym obstuga urzgdzenia oraz inni pracownicy nie moga
znajdowad sig wewnatrz kanatu.

Rozdziat 3
Przepisy koricowe

§ 27. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym
rozporzadzeniu, dotyczacych warunkdw bezpieczeristwa
i higieny pracy, zwigzanych z robotami:
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ziemnymi i innymi budowlanymi, majg zastosowanie
przepisy rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Prze-
mystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.
w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykony-
waniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr 13, poz. 93),

prowadzonymi na drogach i ulicach z ograniczeniem
ruchu na jezdni, majg zastosowanie przepisy rozporzg-
dzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gos-
podarki Terenowej i Ochrony. Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz.
U. Nr 7, poz. 30).

§ 28. Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 1973r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy konserwacji
kanatéw miejskiej sieci kanalizacyjnej (Dz. U. Nr 45, poz. 269).

§ 29. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14
dni od dnia ogtoszenia.

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa:
wz. |. Herbst



