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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI"

z dnia 31 marca 2008 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego, jakim powinny
odpowiadaé zbiorniki bezcisnieniowe i niskoci$nieniowe przeznaczone do magazynowania materiatow
cieklych zapalnych?

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 grud-
nia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321, z p6ézn. zm.3) zarzadza sie, co nastepuije:

8 1. W rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
18 wrzesnia 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac
zbiorniki bezcisnieniowe i niskocisnieniowe przezna-
czone do magazynowania materiatow ciektych zapal-
nych (Dz. U. Nr 113, poz. 1211) wprowadza sie naste-
pujace zmiany:

1) 8 10 otrzymuje brzmienie:

.8 10. 1. Zbiornik umiejscowiony, ktérego pojem-
no$¢ wynosi powyzej 2,6 m3, o ile przepi-
sy odrebne nie stanowia inaczej, powi-
nien by¢é wyposazony w urzadzenie lub
system sygnalizujace powstanie wycieku
i urzgdzenie lub system zabezpieczajgce
przed przenikaniem czynnika roboczego
do gruntu oraz do wod powierzchnio-
wych i gruntowych.

2. Jako urzagdzenia i systemy sygnalizujace
powstanie wycieku, o ktorych mowa
w ust. 1, moga byé stosowane:

1) system monitorowania przestrzeni
miedzydennej w zbiornikach naziem-
nych o osi pionowej,

1) Minister Gospodarki kieruje dziatem administracji rzado-
wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzadze-
nia Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu dziatania Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 30 paidziernika 2007 r. pod numerem
2007/0608/PL, zgodnie z 8 4 rozporzadzenia Rady Mini-
stréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), ktére wdraza postanowienia dyrektywy
98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiajgcej proce-
dure udzielania informacji w zakresie norm i przepiséw
technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37,
z pozn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 20, str. 337, z pozn. zm.).

Zmiany wymienionej ustawy zostaty ogtoszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1832.
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2) system monitorowania przestrzeni
miedzysciennej w zbiornikach pod-
ziemnych i naziemnych o osi pozio-
mej,

3) inne urzadzenia i systemy, dopuszczo-
ne do stosowania przez organ wilasci-
wej jednostki dozoru technicznego.

3. Jako urzadzenia i systemy zabezpieczaja-
ce, o ktdrych mowa w ust. 1, moga by¢
stosowane:

1) dla zbiornikéw naziemnych:

—

a) podwdjne dno dla zbiornikdw o osi

pionowej,

b) podwdjna scianka dla zbiornikéw
0 osi poziomej,

c) zbiornik rezerwowy,
d) obwatowanie,
e} taca,

f) szczelne pomieszczenie, w ktérym
znajduje sie zbiornik, o ile drzwi
umieszczono na odpowiedniej wy-
sokosci,
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—~

dla zbiornikow podziemnych:
a) geomembrana,

b} podwdjna scianka,

c) zbiornik rezerwowy,

d) obudowa betonowa,

3

—

inne urzadzenia i systemy, dopuszczo-
ne do stosowania przez organ wtasci-
wej jednostki dozoru technicznego.

4. Urzadzenie i system zabezpieczajace,
o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢
tak zaprojektowane i zbudowane, aby
w przypadku powstania wycieku w zbior-
niku wyciek ten zostat zatrzymany przez
to urzadzenie lub system i aby nie doszto
do skazenia srodowiska.”;

2) § 73 otrzymuje brzmienie:

~8 73. 1. Zbiorniki podziemne oraz zbiorniki na-
ziemne stykajace sig z gruntem, z zastrze-
zeniem ust. 2 i 3, wykonane ze stali we-
glowych lub stopowych, zabezpiecza sig
przed dzialaniem korozji poprzez stoso-
wanie ochrony katodowej speiniajacej
kryteria okreslone w Polskich Normach.
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2. Ochrona katodowa nie jest wymagana, ochrony katodowej, okreslaja odrebne

jezeli zewnetrzna powierzchnia s$cianek
zbiornika, o ktorym mowa w ust. 1, ma
powtoke ochronng, ktorej szczelnosé
w czasie uzytkowania jest potwierdzana
przez jej monitorowanie.

. Wymagania dotyczace ochrony przed
korozjg zbiornikow w bazach i stacjach
paliw ptynnych, w zakresie stosowania

przepisy dotyczace warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé bazy
i stacje paliw ptynnych.”.

8 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie
14 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak



