
Praca wykonywana z użyciem drabiny 
(podstawowe aspekty użytkowania drabin) 

 

1. Należy sprawdzić m.in.: 

 

• Czy podłoże jest suche, równe i stabilne.  

• Czy nie leżą kable, przewody.  

• Czy drabina jest sprawna i ma atesty.  

• Czy posiadamy odpowiednie obuwie.  

2. W sytuacji opisanej w pytaniu należy:  

1. Sprawdzić stan techniczny drabiny w aspekcie wymagań norm.  

 

2. Jeżeli drabina jest:  
 
a) sprawna technicznie i zapewnia w dalszym ciągu bezpieczne jej użytkowanie, wówczas 
można potraktować ją jako wyrób własny użytkownika i oznakować etykietą identyfikacyjną, 
zawierającą:  

• nazwę producenta (w tym wypadku użytkownika),  

• numer normy, której odpowiada - EN 131,  
• nazwę rodzaju drabiny (np. drabina przystawna),  

• rok i miesiąc wykonania - będzie to data przeprowadzenia badań, potwierdzenia 
zgodności z normą,  

• nachylenie robocze drabiny, albo jej rozstaw,  

• największe dopuszczalne obciążenie w kg.  

• oznakowanie stosownymi znakami bezpieczeństwa (w tym znakami zakazu).  

• Konieczne będzie również opracowanie dla użytkowników drabiny instrukcji stosowania i 
konserwacji.  

 
b) Jeżeli drabina jest niesprawna, lub nie ma możliwości sprawdzenia jej wytrzymałości czy 
innych aspektów bezpiecznego użytkowania – wówczas drabinę należy trwale wycofać z 
użytkowania.  
 

3. Nie można malować drabiny drewnianej farbą kryjącą, gdyż farba taka niepotrzebnie osłania 
ewentualne uszkodzenia drabiny.  

 

4. Nie.  

 
5. Z zasady nie naprawia się drabin, zepsute drabiny wycofujemy z eksploatacji.  
 


