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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalinych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414,
z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146,
poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111 poz. 726,
21998 r. Nr 22, poz. 118i Nr 106, poz. 668 orazz 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 49, poz. 483 i Nr 62, poz. 682) zarza-
dza sig, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogdlne

§ 1. Rozporzadzenie okresla warunki techniczne
uzytkowania budynkéw mieszkalnych, wraz ze zwiaza-
nymi z nimi instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
zwanych dalej ,budynkami”.

§ 2. Rozporzadzenie okresla warunki, ktére maja za-
pewnié:

1) utrzymanie stanu technicznego budynku na pozio-
mie zapewniajacym bezpieczenstwo ludzi i mienia
w okresie jego uzytkowania,

2) ochrone zdrowia i zycia ludzi w pomieszczeniach
budynku,

3) utrzymanie wymaganego stanu estetycznego bu-
dynku, a w przypadku wpisania budynku do reje-
stru zabytkow — zachowanie jego wartosci podle-
gajacych ochronie konserwatorskiej,

4) zgodne z przeznaczeniem uzytkowanie budynku
i znajdujacych sie w nim pomieszczen oraz urza-
dzen zwigzanych z budynkiem, a w szczegdlnosci
warunki w zakresie zaopatrzenia w wode, gaz,
energie cieplna, energie elektryczng, ochrone prze-
ciwpozarowa, oraz odprowadzania $ciekow i usu-
wania odpadéw statych,
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mozliwo$é racjonalizacji zuzycia wody i nosnikow
energii zgodnie z wymaganiami uzytkownikow lo-
kali, lecz w sposéb nie naruszajacy interesow oséb
trzecich i nie powodujacy pogorszenia wtasciwosci
uzytkowych i technicznych budynku i zwigzanych
z nim urzadzen,

6) racjonalne wykorzystanie energii,

7) ochrone uzasadnionych interesdw osob trzecich.

§ 3. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

1) lokal — wydzielong trwatymi $cianami w obrebie
budynku izbe lub zespdt izb, wraz z innymi po-
mieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt lu-
dzi, lub tez budynek mieszkalny, w ktérym znajdu-
je sie tylko jeden lokal mieszkalny, jezeli taki dom
lub lokal posiada odrebne wejscie z zewnatrz bu-
dynku lub z klatki schodowej,

2) naprawa gtéwna — remont polegajacy na wymia-
nie co najmniej jednego elementu budynku,

3) naprawa biezaca — okresowy remont elementow
budynku, ktéry ma na celu zapobieganie skutkom
zuzycia tych elementow i utrzymanie budynku we
wtasciwym stanie technicznym,

4) konserwacja — wykonywanie robét majgcych na
celu utrzymanie sprawnosci technicznej elemen-
téw budynku,

5) dokumentacja uzytkowania — dokumentacje od-
bioru budynku wraz z ksigzka obiektu budowlane-
go, kopiami imiennych przydziatéw lokali, proto-
kotami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami
najmu lokali, protokotami pomiaru powierzchni
uzytkowej lokali, dokumentacja eksploatacyjnag
wraz protokotami okresowych kontroli stanu tech-
nicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami
dotyczgcymi budynku, dokumentacje eksploata-
cyjna, w tym réwniez metryke instalacji pioruno-
chronnej, a takze dokumentacje powykonawczg
rop6t budowlanych i remontéw wraz z protokota-
mi odbioru tych robdt,

6) wtasciciel budynku — wtasciciela, a takze zarzadza-
jacego lub dzierzawce budynku,

7} uzytkownik lokalu — osoby fizyczne albo osoby
prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadaja-
ce osobowosci prawnej, faktycznie uzytkujgce ten
lokal,

8) instalacja cieptej wody uzytkowej — ukiad przewo-
déw wody cieptej w budynku wraz z armaturg i wy-
posazeniem, majgcy poczatek w miejscu potacze-
nia przewodu z zaworem odcinajacym te instalacje
od wezta cieplnego lub przytacza i koniec w punk-
tach czerpalnych cieptej wody; instalacja ta jest
rowniez miejscowa instalacja cieptej wody uzytko-
wej,
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instalacja wodociggowa — uktad przewodéw wo-
dy zimnej w budynku wraz z armatura i wyposaze-
niem, majacy poczatek w miejscu potaczenia prze-
wodu z zaworem odcinajgcym te instalacje od wo-
domierza umieszczonego na przytaczu wodociago-
wym, a zakonczenie w punktach czerpalnych wody
zimnej,

11) instalacja kanalizacyjna — uktad przewoddéw kana-
lizacyjnych w budynku wraz z armaturg i wyposa-
zeniem, majacy poczatek w miejscu potgczenia
przewoddw z przyborami kanalizacyjnymi w po-
mieszczeniach, a zakonczenie na wlotach pozio-
mych przewodow kanalizacyjnych do pierwszych
od strony budynku studzienek umieszczonych na
zewnatrz budynku,
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12) instalacja centralnego ogrzewania — uktad prze-
wodow centralnego ogrzewania w budynku wraz
z armatura i wyposazeniem, majacy poczatek
w miejscu potaczenia przewodu z zaworem odcina-
jacym te instalacje od wezta cieplnego lub przyla-
cza, a zakonczenie na grzejnikach,

13) instalacja gazowa — uktad przewodow gazowych
w budynku wraz z armatura, wyposazeniem i urza-
dzeniami gazowymi, majacy poczatek w miejscu
potaczenia przewodu z kurkiem gtéwnym gazo-
wym odcinajgcym te instalacje od przytacza, a za-
konczenie na urzadzeniach gazowych wraz z tymi
urzadzeniami,

14) instalacja gazu ptynnego — uktad przewoddw ga-
zowych z armaturg, wyposazeniem i urzadzeniami
gazowymi, zasilany ze zrédfa gazu ptynnego, ma-
jacy poczatek w miejscu potaczenia przewodu ga-
zowego z kurkiem gtownym gazowym, a zakoncze-
nie na urzadzeniach gazowych, wraz z tymi urza-
dzeniami; w przypadku instalacji gazu ptynnego za-
silanej z pojedynczej butli gazowej poczatkiem in-
stalacji jest miejsce pofaczenia reduktora z kréé-
cem zaworu na butli,

15) instalacja zbiornikowa gazu ptynnego — zespot
urzadzen, na ktdry sktada sie bateria butli lub zbior-
nik albo grupa zbiornikéw z armatura i osprzetem
oraz przytacze gazowe z kurkiem gftéwnym gazo-
wym,
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instalacja elektryczna — uktad przewodoéw i kabli
w budynku wraz ze sprzetem i osprzgtem elektro-
instalacyjnym, urzadzeniami, aparatura rozdziel-
czg i sterownicza, ukitadem pomiarowo-rozlicze-
niowym, urzadzeniami zabezpieczajacymi
i ochronnymi oraz uziemieniami, majacy poczatek
na zaciskach wyjsciowych wewnetrznych linii zasi-
lajacych w ztaczu i koniec na gniazdach wtyczko-
wych, wypustach oswietleniowych i zainstalowa-
nych na state odbiornikach zasilanych energia
elektryczna,

17) instalacja piorunochronna — zespo6t elementéw
konstrukcyjnych budynku i elementéw zainstalo-
wanych na budynku, odpowiednio potaczonych,
wykorzystywanych do ochrony odgromowej,

18) przewody dymowe — przewody wraz z ich wypo-
sazeniem, stuzace do odprowadzania dymu z pale-
nisk opalanych paliwem statym do kanatéw dymo-
wych,

19) przewody spalinowe — przewody wraz z ich wypo-
sazeniem, stuzgce do odprowadzania spalin z pale-
nisk opalanych paliwem gazowym lub olejowym
do kanatdéw spalinowych,

20) kanaty dymowe — kanaly wykonane w $cianach
budynku lub przybudowane do tych $cian, wraz
z ich wyposazeniem, stuzagce do odprowadzania
dymu ponad dach,

21) kanaty spalinowe — kanaty wykonane w $cianach
budynku lub przybudowane do tych $cian, wraz
z ich wyposazeniem, stuzagce do odprowadzania
spalin ponad dach,

22) kanaty wentylacyjne — kanaty wykonane w $cia-
nach budynku lub przybudowane do tych $cian,

wraz z ich wyposazeniem, stuzace do odprowadza-
nia zanieczyszczonego powietrza z pomieszczen,

23) ustawa — ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 100,
poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726, z 1998 r.
Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r.
Nr 41, poz. 412, Nr 49, poz. 483 i Nr 62, poz. 682).

Rozdziat 2

Kontrole okresowe budynku

§ 4. 1. W celu wtasciwego uzytkowania budynku
nalezy przeprowadzaé kontrole okresowe.

2. Kontrole, o ktérych mowa w ust. 1, powinny byé
przeprowadzane w porze wiosenne;j.

3. Osoba przeprowadzajaca kontrole okresowg bu-
dynku powinna przed jej rozpoczeciem zapoznac sig
z protokotami z poprzednich kontroli, z protokotami od-
bioru robét remontowych wykonanych w budynku
w okresie od poprzedniej kontroli, zgtoszeniami uzyt-
kownikow lokali dotyczacymi usterek, wad, uszkodzen
lub zniszczen elementéw budynku.

4. Protokoty sporzadzane w wyniku kontroli okreso-
wych powinny zawiera¢ okreslenie:

1) stanu technicznego elementdw budynku objetych
kontrola,

2) rozmiaréow zuzycia lub uszkodzenia elementéw,
o ktérych mowa w pkt 1,

3) zakresu robét remontowych i kolejnosci ich wyko-
nywania,

4) metod i srodkéw uzytkowania elementow budynku
narazonych na szkodliwe dziatanie wptywéw at-
mosferycznych i niszczace dziatanie innych czynni-
kéw,

5) zakresu nie wykonanych robét remontowych zale-
conych do realizacji w protokotach z poprzednich
kontroli okresowych.

5. Do protokotdw, o ktérych mowa w ust. 4, w razie
potrzeby nalezy dotgczy¢ dokumentacje graficzng wy-
konang w toku kontroli.

6. Niezaleznie od kontroli okresowych, o ktérych
mowa w ust. 1, wtasciciel budynku moze przeprowa-
dzac¢ przeglady robocze majace na celu okreslenie sta-
nu przygotowania budynku, urzadzen i instalacji do
uzytkowania w okresie zimowym.

8 5. 1. Okresowej kontroli, o ktérej mowa w art. 62
ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy, podlegaja elementy budynku
narazone na szkodliwe wptywy atmosferyczne i nisz-
czace dziatania czynnikdéw wystepujgcych podczas
uzytkowania, ktorych uszkodzenia moga powodowaé
zagrozenie dla:

1) bezpieczenstwa osob,
2) srodowiska,
3) konstrukeji budynku.
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2. W toku kontroli, o ktérej mowa w ust. 1, szczegd-
towym sprawdzeniem nalezy objg¢ stan techniczny:

1} zewnetrznych warstw przegréod zewnetrznych (war-
stwa fakturowa), elementéw $cian zewnetrznych
(attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggii i balkonéw,

2) urzadzen zamocowanych do scian i dachu budyn-
ku,

3) elementéw odwodnienia budynku oraz obrébek
blacharskich,

4) pokry¢ dachowych,

5) instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej,

6) urzadzen stanowiacych zabezpieczenie przeciwpo-
zarowe budynku,

7) elementdw instalacji kanalizacyjnej odprowadzajg-
cych $cieki z budynku,

8) przejsé przylaczy instalacyjnych przez sciany bu-
dynku.

8 6. Zakresem okresowej kontroli, o ktérej mowa
w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy, nalezy obja¢ rowniez
sprawdzenie stanu sprawnosci technicznej i wartosci
uzytkowej elementéw budynku, o ktérych mowaw § 5,
oraz wszystkie pozostate elementy budynku, a takze
estetyke budynku i jego otoczenia.

Rozdziat 3

Remont budynku

§ 7. 1. Dane zawarte w protokotach kontroli, o ktd-
rych mowa w § 4, powinny stanowié podstawe do spo-
rzadzenia zestawienia robot remontowych budynku.

2. Zestawienie, o ktérym mowa w ust. 1, powinno
zawieraé podziat robét na:

1) roboty konserwacyjne,
2) naprawy biezace,
3) naprawy gtéwne.
3. Zestawienie napraw biezgcych i gtéwnych stano-

wi podstawe do sporzadzenia planu roboét remonto-
wych.

4, Plan robd6t remontowych powinien by¢ sporza-
dzony z zachowaniem pierwszenstwa dla robot maja-
cych na celu:

1) eliminacje zagrozenia bezpieczenistwa uzytkowni-
kéw lokali i oséb trzecich,

2) zabezpieczenie przeciwpozarowe budynku,
3) spetnienie wymagan ochrony srodowiska,
4) zachowanie zapobiegawczego charakteru remontu.

§ 8. 1. Przy remontach budynku nalezy zapewni¢:

1) realizacje rob6t w kolejnosci wynikajacej z opraco-
wanego planu remontow,

2) bezpieczenstwo uzytkownikéw i o0séb trzecich

w trakcie prowadzenia robét,

3) stosowanie rozwigzan technicznych, materiato-
wych i technologicznych ograniczajacych ucigzli-
wo$¢ uzytkowania lokali oraz podnoszacych walo-
ry uzytkowe lokali.

2. Wszelkie zmiany w stosunku do istniejgcych roz-
wigzan, dokonywane w zwigzku z wykonywaniem ro-
b6t remontowych, nie powinny powodowac pogorsze-
nia stanu technicznego i wtasciwosci uzytkowych ele-
mentéw budynku oraz naruszaé intereséw uzytkowni-
koéw lokali lub oséb trzecich.

Rozdziat 4

Ogolne warunki uzytkowania budynku

& 9. Dokumentacja uzytkowania budynku powinna
by¢ systematycznie gromadzona i przechowywana
przez okres istnienia budynku.

8 10. 1. Pomieszczenia w budynku przeznaczone do
wspolnego uzytkowania oraz elementy i urzgdzenia
stanowigce wyposazenie budynku uzytkowane inten-
sywnie lub narazone na uszkodzenia powinny byé ob-
jete przegladami co najmniej dwa razy w roku oraz
poddawane odpowiedniej konserwaciji.

2. Czestotliwoéé przegladdéw, o ktérych mowa
w ust. 1, powinna by¢ ustalona przez wiasciciela bu-
dynku.

3. Zakres robot konserwacyjnych, o ktérych mowa
w ust. 1, powinien by¢ ustalany na podstawie wynikéw
przegladéw oraz potrzeb zgtoszonych przez uzytkowni-
kéw lokali.

8 11. 1. Pomieszczenia oraz urzadzenia przeznaczo-
ne do wspolnego uzytkowania mieszkancow powinny
by¢ utrzymywane w stanie technicznym, higieniczno-
sanitarnym i estetycznym zapewniajagcym wtasciwe
spetnianie zatozonych funkcji przez caty okres uzytko-
wania budynku.

2. Naprawa uszkodzen w budynku, powstatych
z winy osoby korzystajacej z lokalu znajdujgcego sie
w tym budynku, obcigza uzytkownika tego lokalu.

8 12. Pomieszczenia techniczne w budynku, piwni-
ce, strychy oraz inne pomieszczenia, nie przewidziane
do uzytkowania przez osoby trzecie, powinny by¢ za-
bezpieczone przed dostepem tych osdb.

8 13. 1. Warunki i sposob uzytkowania urzadzen
technicznych i instalacji oraz wyroby uzyte do ich na-
praw i konserwacji nie moga powodowad pogorszenia
wtasciwosci uzytkowych czynnika dostarczanego za
pomoca tych urzadzen i instalacji.

2. Parametry techniczne i uzytkowe czynnika do-
starczanego za pomocg urzgdzen technicznych i insta-
lacji do lokali oraz do pomieszczen przeznaczonych do
wspdlnego uzytkowania powinny byé zgodne z warto-
$sciami tych parametrow okreslonymi w odrebnych
przepisach i w odpowiednich projektach tych urzgdzen
i instalacji.
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8 14. Budynki powinny byé uzytkowane przy za-
pewnieniu bezpieczefistwa pozarowego zgodnie z za-
sadami okreslonymi w przepisach szczegolnych.

Rozdziat 5

Uzytkowanie lokali

§ 15. Lokal powinien by¢ uzytkowany w sposob za-
pewniajacy:

1) zachowanie wymogow bezpieczenstwa,
2} utrzymanie wymaganego stanu technicznego,

3) utrzymanie stanu higienicznosanitarnego okreslo-
nego odrebnymi przepisami,

4) prawidtowe funkcjonowanie wspdinych instalacji
i urzadzen znajdujacych sie w tym lokalu.

§ 16. 1. Sposob uzytkowania instalacji i urzadzen
stanowiacych wyposazenie lokalu powinien:

1) byé zgodny z zatozeniami projektu oraz z instrukcja-
mi uzytkowania tych instalacji i urzadzen,

2) zapewnia¢ ochrong elementéw budynku i jego wy-
posazenia.

2. W czasie uzytkowania instalacji i urzadzen nale-
2y.
1) zapewniaé ich ochroneg przed uszkodzeniem,

2) wykonywag zabiegi konserwacyjne i naprawy prze-
widziane instrukcjg uzytkowania,

3) likwidowacé przecieki z instalacji, w zakresie obcia-
zajagcym uzytkownika lokalu, niezwtocznie po ich
pojawieniu sig,

4) dokonywad napraw i wymian uszkodzonych lub zu-
Zytych elementéw instalacji i wyposazenia lokalu
w zakresie obciazajacym uzytkownika,

5) informowac¢ witasciciela budynku o wszelkich
uszkodzeniach instalacji, ktorych naprawa nalezy
do jego obowigzkéw.

3. W przypadku wystgpienia uszkodzen lub zakié-
cen w funkcjonowaniu instalacji i urzadzen nalezy nie-
zwlocznie wstrzymac ich eksploatacje, jezeli dalsze
ich uzytkowanie moze spowodowac¢ zagrozenie bez-
pieczeistwa 0sdéb lub mienia albo skazenie srodowi-
ska.

§ 17. 1. Sposdb uzytkowania instalacji gazowe;j
przez uzytkownika lokalu powinien:

1) by¢ zgodny z zatozeniami projektu tej instalacji,

2) eliminowaé mozliwo$éé wydzielania sie tlenku we-
gla z urzadzen gazowych,

3) zapewniaé bezpieczenstwo uzytkownikéw lokalu,

4) zapewniac¢ bezpieczenstwo oraz ochrone interesow
uzytkownikéw innych lokali korzystajacych z tej in-
stalacji.oraz oséb trzecich.

2. W czasie uzytkowania instalacji gazowej uzyt-
kownik lokalu powinien:

1) udostepniaé¢ lokal wtascicielowi budynku lub do-
stawcy gazu dla wykonywania ich obowigzkéw,

2) przestrzega¢ zasady bezpieczenstwa jej uzytkowa-
nia oraz niezwtocznie informowacé zarzadce budyn-
ku w razie stwierdzenia nieprawidtowosci w jej
funkcjonowaniu,

3) zapewniac petng sprawnosé techniczng i uzytkowa
urzadzen gazowych stanowigcych wyposazenie lo-
kalu,

4) w przypadku wystgpienia objawow $wiadczacych
0 zagrozerniiu bezpieczenstwa osoéb lub mienia —
zaprzestaé uzytkowania instalacji gazowej, podjaé
wtasciwe dziatania zaradcze i niezwtocznie poinfor-
mowac wtasciwe stuzby oraz wtasciciela budynku
o wystapieniu zagrozenia,

5) zapewniaé¢ ochroneg instalacji i urzagdzen gazowych
przed uszkodzeniem,

6) utrzymywacé znajdujace sie w lokalu elementy in-
stalacji gazowej, urzadzen spalinowych i wentyla-
cyjnych oraz urzadzenia gazowe w nalezytym sta-
nie technicznym i uzytkowym,

7) zapewni¢ wykonanie niezbednych czynnosci kon-
serwacyjnych,

8) informowaé¢ wiasciciela budynku o wszelkich
uszkodzeniach instalacji gazowej oraz o niewtasci-
wym funkcjonowaniu przewodoéw i kanatéw wen-
tylacyjnych i spalinowych,

9) udostepnia¢ lokal w celu przeprowadzenia przez od-
powiednie stuzby kontroli instalacji i urzadzen ga-
zowych, przewododw i kanatéw spalinowych, wen-
tylacyjnych, a takze innych instalacji i urzadzen,
oraz $cisle wykonywaé zalecenia pokontrolne.

3. Naprawa i konserwacja urzadzenia gazowego
moze byé powierzona wytacznie osobom posiadaja-
cym s$wiadectwa kwalifikacyjne okreslone w odreb-
nych przepisach.

4. Instalacje i urzadzenia gazowe po ich naprawie,
przerobce lub wymianie nie moga by¢ uzytkowane bez
poddania ich prébie szczelnosci, o ktérej mowa w § 45,

§ 18. 1. Sposdb uzytkowania instalacji elektrycznej
w lokalu powinien:

1) by¢ zgodny z zatozeniami projektu tej instalacji,
2) zapewnia¢ bezpieczenstwo jej uzytkowania,

3) zapewniac¢ bezpieczenstwo oraz ochrone interesow
uzytkownikdéw innych lokali korzystajacych z tej in-
stalacji oraz osdb trzecich.

2. W czasie uzytkowania instalacji elektrycznej w lo-
kalu uzytkownik lokalu powinien:

1) udostepniaé lokal dla wykonania obowiazkéw ob-
cigzajacych wtasciciela budynku oraz dostawce
energii elektrycznej,

2) przestrzegaé zasady bezpieczenstwa uzytkowania
energii elektryczne;j,

3) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci funk-
cjonowania instalacji i urzadzen elektrycznych
w pomieszczeniach przeznaczonych do wspdlnego
uzytkowania mieszkancoéw — niezwtocznie infor-
mowac¢ wiasciciela budynku,
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4) utrzymywacé wiasciwy stan techniczny instalacji
i urzadzen elektrycznych w lokalu,

5) utrzymywaé wiasciwe warunki uzytkowania urza-
dzen do pomiaru zuzycia energii elektrycznej oraz
niezwilocznie informowaé¢ dostawce energii elek-
trycznej o ich uszkodzeniu,

6) w przypadku wystapienia objawdw $wiadczacych
0 zagrozeniu ze strony instalacji elektrycznej — za-
przestad jej uzytkowania, podjaé wtasciwe dziata-
nia zaradcze oraz bezzwtocznie poinformowaé wta-
$ciwe stuzby oraz wtasciciela o wystapieniu zagro-
zenia,

7) zapewnia¢ ochrong instalacji elektrycznej przed jej
przecigzeniem i uszkodzeniem,

8) informowaé¢ wlasciciela budynku o wszelkich
uszkodzeniach instalacji elektrycznej,

9) udostepniaé lokal w celu przeprowadzania kontroli
i badania instalacji elektrycznej przez odpowiednie
stuzby oraz $cisle wykonywac zalecenia pokontrol-
ne.

3. Naprawa i konserwacja instalacji i odbiornikéw
zasilanych energia elektrycznag moze by¢ powierzona
wytgcznie osobom posiadajacym $wiadectwa kwalifi-
kacyjne okreslone w odrebnych przepisach.

§ 19. 1. Sposo6b uzytkowania przewodow i kanatow
dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych powi-
nien:

1) by¢ zgodny z zatozeniami projektu tych przewodéw
i kanatow,

2) uniemozliwiaé ograniczenie lub utrate ich drozno-
$ci i szczelnosci,

3) zapewniac bezpieczenstwo uzytkownikow lokalu,

4) zapewniac bezpieczenstwo oraz ochroneg intereséw
uzytkownikow innych lokali, do ktorych przylegaja
te przewody i kanaty.

2. Uzytkownik lokalu wyposazonego w przewody
i kanaty dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne jest
obowiagzany:

1) zapewniaé ich sprawnos¢ techniczng i uzytkows,

2) w przypadku wystgpienia objawow swiadczacych
o zagrozeniu bezpieczenistwa osdb lub mienia —
zaniechaé uzytkowania instalacji gazowej i podjaé
stosowne dziatania zaradcze oraz poinformowaé
wiasciwe stuzby i wiasciciela o wystapieniu zagro-
zenia,

3) systematycznie wykonywa¢ czynnosci konserwa-
cyjne,

4) informowac¢ wiasciciela budynku o niewlasciwym
funkcjonowaniu urzadzen spalinowych, dymo-
wych lub wentylacyjnych.

3. Uzytkownik lokalu korzystajacy z przewodéw
i kanatéw dymowych lub spalinowych oraz wentyla-
cyjnych moze powierzac¢ naprawe i konserwacje tych

urzadzen wytgcznie osobom posiadajagcym $wiadec-
twa kwalifikacyjne okreslone w odrebnych przepi-
sach.

4. Po przerdbce lub wymianie przewody i kanaty
dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne nalezy pod-
dac kontroli.

8 20. Wszelkie zmiany instalacji w lokalu dokony-
wane w czasie jego uzytkowania wymagaja pisemnej
zgody wtasciciela budynku.

8 21. 1. W robotach remontowych wykonywanych
w lokalu nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do ob-
rotu i stosowania w budownictwie oraz zapewniaé wta-
sciwe funkcjonowanie znajdujacych sie w nim wspél-
nych instalacji lub urzadzen.

2. W czasie wykonywania rob6t remontowych w lo-
kalu nalezy:

1) zapewni¢ bezpieczenistwo uzytkownikow innych lo-
kali i 0oséb trzecich,

2) stosowad rozwigzania eliminujace mozliwo$é ska-
zenia srodowiska,

3) stosowaé rozwigzania i technologie podnoszace
walory uzytkowe lokalu,

4) ograniczyé do niezbednego minimum uciazliwosé
zwigzang z realizacja robdt remontowych dla uzyt-
kownikdw pozostatych lokali oraz dla osdb trze-
cich.

Rozdziat 6

Uzytkowanie instalacji i urzadzen wentylacyjnych

8 22. 1. Instalacje i urzagdzenia wentylacyjne powin-
ny w okresie ich uzytkowania zapewnia¢ mozliwo$é
skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach
zgodnie z warunkami zatozonymi w projekcie.

2. Instalacje i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1,
w okresie ich uzytkowania powinny byé utrzymywane
w stanie technicznym zapewniajgcym sprawnosé i nie-
zawodnosé funkcjonowania.

§ 23. W okresie uzytkowania instalacji i urzadzen,
o ktérych mowa w 8 22 ust. 1, nalezy zapewniaé:

1) pelnag droznosé i szczelnosé przewodow i urzadzen,

2) utrzymanie petnego wymaganego przekroju kratek
wentylacyjnych,

3) realizacje wymaganych robot konserwacyjnych
i remontowych,

4) realizacje zalecen pokontrolnych wydawanych
przez upowaznione organy kontroli i nadzoru,

5) w razie uzasadnionej potrzeby — kontrole stanu
technicznego instalacji i urzagdzen wentylacyjnych.

8 24. Wprowadzanie jakiejkolwiek zmiany w insta-
lacji i urzadzeniach wentylacyjnych w lokalu wymaga
wczesniejszego uzyskania zgody wtasciciela budynku.
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Rozdziat 7

Uzytkowanie kanatow i przewodéw spalinowych
oraz dymowych

§ 25. 1. Kanaty i przewody spalinowe w okresie ich
uzytkowania powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odprowa-
dzania spalin powstatych w procesie spalania paliw,
zgodnie z zatozonymi warunkami.

2. Kanaty i przewody dymowe powinny w okresie
ich uzytkowania zapewnia¢ mozliwo$¢ odprowadzania
dymu powstatego w procesie spalania paliw statych,
zgodnie z zatozonymi warunkami.

§ 26. 1. Kanaty i przewody spalinowe oraz dymowe
w budynku powinny by¢ utrzymywane w stanie tech-
nicznym zapewniajacym skuteczne i niezawodne ich
funkcjonowanie.

2. W okresie uzytkowania kanatow i przewodow,
o ktérych mowa w ust. 1, nalezy zapewniac:

1) ich droznoé¢ oraz szczelno$é,

2) realizacje planu remontéw przez osoby posiadaja-
ce kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 62 ust. 6
ustawy,

3) nadzér nad realizacjg robot konserwacyjnych, na-
praw i wymian oraz nadzér nad wykonawstwem
ustug zwigzanych z realizacjg zalecen wynikaja-
cych z okresowych kontroli w lokalach,

4) realizacje zalecen pokontrolnych wydawanych
przez upowaznione organy kontroli i nadzoru,

5) w razie uzasadnionej potrzeby — kontrole stanu
technicznego tych kanaiow i przewodow.

8 27. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kana-
tach i przewodach spalinowych lub dymowych w loka-
lu wymaga wczesniejszego uzyskania zgody wtascicie-
la budynku.

Rozdziat 8
Uzytkowanie instalacji cieptej wody uzytkowej

& 28. Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna,
w okresie jej uzytkowania, zapewnia¢ mozliwos¢ do-
starczania wody, o temperaturze okreslonej odrebny-
mi przepisami, do punktdw czerpalnych, zgodnie z wa-
runkami jej uzytkowania zatozonymi w projekcie.

§ 29, W okresie uzytkowania instalacji cieptej wody
uzytkowej nalezy zapewniaé:

1) droznos¢ instalacji i urzadzen, zgodnie z zatozenia-
mi projektu tej instalaciji,

2) utrzymywanie wymaganej temperatury wody cie-
ptej dostarczanej do lokali, okreslonej odrebnymi
przepisami,

3) realizacje planu napraw i wymian oraz robdét kon-
serwacyjnych,

4) nadzor nad realizacjg roboét konserwacyjnych, na-
praw i wymian oraz nadz6r nad wykonawstwem
ustug zwiazanych z realizacjg zalecen wynikaja-
cych z okresowych kontroli w lokalach,

5) realizacje zalecen pokontrolnych wydawanych
przez upowaznione organy kontroli i nadzoruy,

6) w razie uzasadnionej potrzeby — kontrole stanu
technicznego tej instalacji.

§ 30. 1. W przypadku gdy instalacja cieptej wody
uzytkowej zostata wyposazona w wodomierze stuzace
do rozliczen zuzycia tej wody w lokalach, wtasciciel
tych urzadzen powinien zapewnia¢ okresowg ich lega-
lizacje.

2. Okresy waznosci cechy legalizacyjnej okreslajg
odrebne przepisy.

Rozdziaf 9

Uzytkowanie instalacji wodociagowej

& 31. Instalacja wodociggowa powinna w okresie
jej uzytkowania zapewnia¢ mozliwos$é dostarczania
wody do wszystkich punktéw czerpalnych w budynku,
zgodnie z warunkami jej uzytkowania zatozonymi
w projekcie tej instalacji.

8 32. W okresie uzytkowania instalacji wodociago-
wej nalezy zapewniac:

1) droznosé instalacji i urzadzen, zgodnie z zatozenia-
mi projektu tej instalacji,

2) realizacje planu napraw i wymian oraz robét kon-
serwacyjnych,

3) nadz6r nad realizacjg robot konserwacyjnych, na-
praw i wymian oraz nadzér nad wykonawstwem
ustug zwiagzanych z realizacja zalecen wynikaja-
cych z okresowych kontroli w lokalach,

4) realizacje zalecen pokontrolnych wydawanych
przez upowaznione organy kontroli i nadzoruy,

5} w razie uzasadnionej potrzeby — kontrole stanu
technicznego tej instalacji,

6) utrzymanie wymaganego stanu technicznego urza-
dzen hydroforowych.

8 33. 1. W przypadku gdy instalacja wodociggowa
zostata wyposazona w wodomierze do rozliczen zuzy-
cia wody w lokalach, wiasciciel tych urzadzen powi-
nien zapewniaé¢ okresowa ich legalizacje.

2. Okresy waznosci cechy legalizacyjnej okreslajg
odrebne przepisy.

Rozdziat 10

Uzytkowanie instalacji kanalizacyjnej

§ 34. 1. Instalacja kanalizacyjna powinna w okresie
jej uzytkowania by¢ utrzymywana w petnej sprawnosci
technicznej zapewniajgcej mozliwos$¢ odprowadzania
Sciekow.

2. Jakosé sciekdw odprowadzanych instalacja ka-
nalizacyjng powinna odpowiadaé¢ wymaganiom okre-
slonym przepisami szczegdlnymi.

8 35. W okresie uzytkowania instalacji kanalizacyj-
nej nalezy zapewniac:
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1} ochrone przed wprowadzeniem do instalacji scie-
kéw zawierajacych substancije, ktore moga spowo-
dowaé uszkodzenie instalacji i sieci kanalizacyjnej
lub substancje wymagajace neutralizacji przed
wprowadzeniem ich do tej instalacji,

2) ochrone przed wydostawaniem sig $ciekdw na ze-
wnatrz instalacji i petng jej droznosé,

3) realizacje planu napraw i wymian oraz robdét kon-
serwacyjnych,

4) nadzor nad realizacja roboét konserwacyjnych, na-
praw i wymian oraz nadzér nad wykonawstwem
ustug zwigzanych z realizacjg zaleceh wynikaja-
cych z okresowych kontroli w lokalach,

5) realizacje zalecern pokontrolnych wydawanych
przez upowaznione organy,

6) w razie uzasadnionej potrzeby — kontrole stanu
technicznego tej instalaciji.

Rozdziat 11

Uzytkowanie wewnetrznych urzadzen do usuwania
odpadow i nieczystosci stalych

§ 36. Wewnetrzne urzadzenia do usuwania odpa-
dow i nieczystosci statych powinny w okresie ich uzyt-
kowania zapewnia¢ mozliwosé usuwania odpaddow
i nieczystosci statych, ktorych jakos¢ i wymiary odpo-
wiadajg wymaganiom okreslonym w instrukeji uzytko-
wania tych urzadzen.

8§ 37. Wewnetrzne urzadzenia, o ktérych mowa
w § 36, oraz pomieszczenia, w ktorych one sie znajdu-
ja, nalezy utrzymywac¢ w stanie technicznym i higie-
nicznosanitarnym zapewniajagcym ich pelna spraw-
nos$¢ techniczng i przydatnosé¢ do uzytkowania.

§ 38. W okresie uzytkowania urzadzen, o ktorych
mowa w & 36, nalezy zapewniac:

1) droznosé urzadzen,

2) utrzymanie wymaganego stanu technicznego i hi-
gienicznosanitarnego urzadzen i pomieszczen,
w ktérych one sie znajduja,

3) przestrzeganie instrukcji uzytkowania tych urza-
dzen,

4) w razie uzasadnionej potrzeby — kontrole stanu
technicznego tych urzagdzen.

Rozdziat 12

Uzytkowanie instalacji
i urzadzen centralnego ogrzewania

§ 39. 1. Instalacja i urzadzenia centralnego ogrze-
wania w okresie ich uzytkowania powinny by¢ utrzy-
mywane w stanie technicznym zapewniajacym we
wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach witasciwe
temperatury okreslone Polskg Norma.

2. W przypadku gdy instalacja i urzadzenia nie spet-
niajg warunku, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy okresli¢
przyczyny zakiocen oraz podjaé dziatania usprawniajg-
ce ich funkcjonowanie.

3. W przypadku gdy przyczyng zakidcen, o ktérych
mowa w ust. 2, sg produkty korozji lub substancje po-
chodzace ze zwigzkdw zawartych w wodzie instalacyj-
nej osadzone na wewnetrznych powierzchniach insta-
lacji i urzadzen, przed podjeciem decyzji w sprawie
usprawnienia ich funkcjonowania nalezy opracowaé
ekspertyze zawierajaca analize celowosci i optacalno-
$ci oraz okreslenie sposobu usuniecia osadéw.

& 40. W okresie uzytkowania instalacji i urzadzen
centralnego ogrzewania nalezy zapewnia¢:

1) droznos¢ instalacji i urzadzen, zgodnie z zatozenia-
mi projektu tej instalacji,

2} utrzymywanie wymaganego stanu technicznego
instalacji i urzadzen oraz wtasciwe warunki ich
uzytkowania,

3) realizacje planu napraw i wymian oraz robét kon-
serwacyjnych, ‘

4) nadzor nad realizacja robot konserwacyjnych, na-
praw i wymian oraz nadzér nad wykonawstwem
ustug zwigzanych z realizacjg zalecen wynikaja-
cych z okresowych kontroli w lokalach,

5) realizacje zalecen pokontrolnych wydawanych
przez upowaznione organy,

6) w razie uzasadnionej potrzeby — kontrole stanu
technicznego tej instalacji i urzagdzen.

&8 41. 1. W przypadku gdy instalacja centralnego
ogrzewania zostata wyposazona w urzadzenia stuzace
do pomiaru i rozliczen zuzycia ciepta w lokalach, wta-
$ciciel tych urzadzen powinien zapewniaé¢ okresowa
ich legalizacje lub wymiane.

2. W przypadku uszkodzenia urzgdzen stuzacych do
indywidualnego rozliczenia kosztéw ogrzewania lub
urzgdzenia do pomiaru zuzycia ciepta — nalezy nie-
zwtocznie poinformowad jednostke prowadzaca rozli-
czenia kosztow ciepta.

3. Okresy waznosci cechy legalizacyjnej okreslaja
odrebne przepisy.

§ 42. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian instalacji
i urzadzen centralnego ogrzewania w lokalu wymaga
wczesniejszego uzyskania zgody wtasciciela budynku.

Rozdziat 13

Uzytkowanie instalacji i urzadzen gazowych

8§ 43. Instalacja gazowa powinna w okresie jej uzyt-
kowania zapewnia¢ mozliwos¢ bezpiecznego korzysta-
nia z urzgdzen gazowych, zgodnego z warunkami zato-
zonymi w projekcie tej instalacji.

8 44. 1. W przypadku:
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1) wykonania nowej instalacji gazowej,
2) jej przebudowy lub remontu,

3) wytaczenia jej z uzytkowania na okres diuzszy niz 6
miesiecy

— nalezy przed przekazanie’m jej do uzytkowania
przeprowadzi¢ gtéwna prébe szczelnosci.

2. Gtéwna probe szczelnosci przeprowadza sig od-
rebnie dla czesci instalacji przed gazomierzami oraz
odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem
gazomierzy.

3. Gtowna prébe szczelnosci przeprowadza sie na
instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyj-
nego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek,
otwarciu kurkéw i odtaczeniu odbiornikow gazu.

4, Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej
proby szczeinosci powinien spefnia¢ wymagania klasy
0,6 i posiadac¢ swiadectwo legalizacji.

5. Zakres pomiarowy manometru powinien wyno-
sié:

1) 0—0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wy-
noszacego 0,05 MPa,

2) 0—0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wy-
noszacego 0,1 MPa.

6. Cisnienie czynnika probnego w czasie przepro-
wadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosié
0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujacej sie
w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu
zagrozonym wybuchem cisnienie czynnika prébnego
powinno wynosi¢ 0,1 MPa.

7. Wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje sie za
pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania
sie cis$nienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek ci-
$nienia.

8. Z przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci
sporzadza sie protokdt, ktéry powinien byé podpisany
przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji
gazowej.

8 45. W przypadku gdy instalacja gazowa nie zosta-
ta napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty
przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci — probe
te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

8 46. Do obowigzkow wtasciciela budynku w zakre-
sie utrzymania wtasciwego stanu technicznego instala-
cji gazowej nalezy:

1) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem gtéwnej
proby szczelnosci,

2) zapewnienie nadzoru nad realizacjg robét konser-
wacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad wy-
konawstwem ustug zwigzanych z realizacja zalecen
wynikajacych z okresowych kontroli w lokalach,

3) w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okreso-
wej wystepowania zagrozenia bezpieczenstwa

uzytkownikdéw — wytaczenie z uzytkowania insta-
lacji lub jej czesci,

4) wystepowanie do dostawcy gazu w przypadku ko-
niecznosci jej napetnienia gazem,

5) zapewnienie realizacji zaleceh pokontrolnych wy-
dawanych przez upowaznione organy,

6) w przypadku wystapienia ryzyka zagrozenia bezpie-
czehstwa uzytkownikow lokali — przeprowadzenie
kontroli stanu technicznego instalacji,

7) zawiadamianie dostawcy gazu w kazdym przypad-
ku stwierdzenia uszkodzenia szafki, w ktérej
umieszczono kurek gtéwny gazowy.

8 47. Stan technicznej sprawnosci instalacji gazo-
wej w budynku powinien by¢ kontrolowany réwnocze-
$nie z kontrolg stanu technicznego przewodow i kana-
tow wentylacyjnych oraz spalinowych.

Rozdziat 14

Uzytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem
ptynnym

§ 48. 1. Instalacja gazowa zasilana gazem ptynnym,
w ktérej dtugosé nieelastycznego przewodu z rury sta-
lowej przekracza 2,0 m, powinna by¢, po jej wymianie
lub remoncie, poddana giéwnej probie szczelnosci,
o ktérej mowa w § 44,

2. Instalacja gazowa zasilana z butli gazowej, w kto-
rej dtugosé przewodu nieelastycznego z rury stalowej
nie przekracza 2,0 m, powinna by¢, po jej wymianie lub
remoncie, poddana sprawdzeniu szczelnoéci pod ci-
$nieniem roboczym gazu.

3. Sprawdzenie, o ktérym mowa w ust. 2, powinno
by¢ wykonywane niezwtocznie po kazdej wymianie bu-
tli gazowej oraz po wymianie przewodu, o ktérym mo-
wa w § 49,

4. Sprawdzenie szczelnosci przy wymianie butli ga-
zowej przeprowadza uzytkownik instalacji, zgodnie
z instrukcjg otrzymang od rozprowadzajacego butle,
lub przedstawiciel dostawcy gazu, w przypadku gdy
z uzytkownikiem lokalu zostata zawarta umowa o do-
starczanie gazu w butlach.

8 49. W przypadku stosowania przewodu elastycz-
nego do potaczenia pojedynczego urzadzenia gazowe-
go z reduktorem cisnienia gazu na butli, przewad taki
powinien mie¢ oznaczong graniczng date uzytkowania.
Jezeli termin uzytkowania uptynat, przewod nalezy wy-
mieni¢ na nowy.

§ 50. 1. W przypadku zasilania instalacji gazu ptyn-
nego z baterii butli:

1) ilos¢ butli w baterii nie moze by¢ wigksza niz 10
sztuk,

2) na kroécu przytaczeniowym kazdej butli nalezy za-
montowac¢ zawor — ogranicznik-nadmiernego wy-
ptywu,
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3) baterie nalezy ustawiac¢ przy $cianie nie posiadaja-
cej otworéw do wysokosci co najmniej 2 m; odle-
gtosé baterii mierzona w rzucie poziomym powin-
na wynosi¢ co najmniej 2 m od krawedzi najbliz-
szych otworéw okiennych i drzwiowych oraz od
studzienek kanalizacyjnych, otwordw wentylacyj-
nych, urzadzen i instalacji elektrycznych, zrodet cie-
pta i materiatéw tatwo palnych,

4) butle nalezy ustawia¢ na poditozu gwarantujacym
stabilnosé, nie iskrzgcym, niepalnym, zaworami do
géry oraz zabezpieczy¢ je przed przewrdceniem
sie,

b) po kazdej wymianie butli w baterii nalezy sprawdzi¢
szczelnosé potaczen zgodnie z warunkami okreslo-
nymi w instrukcji uzytkowania tej baterii,

6) miejsce ustawienia butli powinno by¢ oznakowane
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

2. Sprawdzenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5,
przeprowadza uzytkownik instalacji gazu ptynnego lub
przedstawiciel dostawcy gazu, jezeli wynika to z umo-
wy o dostarczanie gazu ptynnego.

§ 51. Instalacja gazu ptynnego zasilana ze zbiornika
lub grupy zbiornikéw moze by¢ uzytkowana, jezeli:

1) po jej wykonaniu lub remoncie dokonano odbioru
technicznego,

2) wykonano gtéwna probe szczelnosci przytacza we-
dtug zasad okreslonych w § 44,

3) zbiornik zostat zarejestrowany we wtasciwym tere-
nowo urzedzie dozoru technicznego.

Rozdziat 15

Uzytkowanie instalacji elektrycznej

§ 52. Instalacja elektryczna powinna w okresie jej
uzytkowania zapewniaé mozliwosé bezpiecznego ko-
rzystania z odbiornikéw energii elektrycznej, zgodnego
z ich przeznaczeniem i warunkami zatozonymi w pro-
jekcie tej instalacji.

§ 53. 1. Wiasciciel budynku jest obowigzany do do-
konywania okresowych kontroli stanu sprawnosci
technicznej urzadzen i instalacji elektrycznych w bu-
dynku.

2. Stan sprawnosci technicznej urzadzen i instalacji
elektrycznych w budynku powinien byé¢ kontrolowany
tak, aby zapewnione byto wtasciwe ich funkcjonowa-
nie, w tym sprawno$é potaczen, osprzetu, sprzetu, za-
bezpieczen i srodkéw ochrony od porazen, uziemien
oraz opornosci izolacji przewodow.

§ 54. Instalacja elektryczna w budynku nie moze
by¢ uzytkowana, jezeli:

1) nie dokonano préb koncowych i jej ostatecznego
odbioru,

2} nie zainstalowano urzadzeh do pomiaru zuzycia
energii elektrycznej.

& 55. Do obowiagzkdéw wtasciciela budynku w zakre-
sie wlasciwego utrzymania stanu technicznego instala-
cji elektrycznej nalezy:

1) zapewnienie realizacji napraw i wymian przez oso-
by posiadajace kwalifikacje zawodowe wymagane
przy swiadczeniu ustug oraz wykonywaniu napraw
lub dozoru nad eksploatacjg urzadzen i instalacji
elektrycznych,

2) zapewnienie nadzoru nad realizacja robot konser-
wacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad wy-
konawstwem ustug zwigzanych z realizacja zalecen
wynikajgcych z okresowych kontroli w lokalach,

3) zapewnienie realizacji zalecen pokontrolnych wy-
dawanych przez upowaznione organy,

4) w razie zagrozenia dla zdrowia lub zycia uzytkowni-
kéw, dla srodowiska lub mienia — przeprowadze-
nie kontroli jej stanu technicznego,

5) odtgczenie z uzytkowania instalacji elektrycznej
w lokalach, w ktorych w wyniku kontroli stwierdzo-
no wystepowanie zagrozen, o ktérych mowa
w pkt 4.

Rozdziat 16

Uzytkowanie instalacji piorunochronnej

8 56. Obowigzek zapewnienia wtasciwego stanu
technicznego instalacji piorunochronnej i ochrony we-
whnetrznej budynku obcigza wtasciciela budynku.

§ 57. Do obowigzkow wtasciciela budynku w zakre-
sie utrzymania wtasciwego stanu technicznego instala-
cji piorunochronnej nalezy:

1) badanie tej instalacji w szczegdlnosci w zakresie
stanu sprawnosci pochzen osprzetu, zabezple—
czen od korozji oraz uziemienia,

2) zapewnienie realizacji napraw i wymian przez 0so-
by posiadajgce kwalifikacje zawodowe wymagane
przy swiadczeniu ustug oraz wykonywaniu napraw
lub dozoru nad eksploatacja urzadzen i instalacji
elektrycznych,

3) zapewnienie nadzoru nad realizacja robét konser-
wacyjnych, napraw i wymian,

4) zapewnienie realizacji zalecenn pokontrolnych wy-
dawanych przez upowaznione organy,

5) w razie zagrozenia zycia lub zdrowia uzytkownikéw
albo $rodowiska lub mienia — przeprowadzenie
kontroli stanu technicznego tej instalacji.

Rozdziat 17

Przepis koncowy

& 58. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie
3 miesiecy od dnia ogtoszenia.

Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji:
J. Tomaszewski



